
EXZ-1210系列
   EXZ系列齐纳式安全栅依据国标GB/T 3836.1-2021与

GB/T 3836.4-2021要求设计，将危险区的能量限制在无

法点燃爆炸性气体、爆炸性粉尘的安全水平。采用高档

外壳端子接线方便，内部电路模块采用阻燃树脂浇铸。

各接线端子间的电气间隙、爬电距离及材料的相对泄痕

指数均符合国标规定，并获得国家强制性CCC认证。

◆可处理本安设备电源、信号；

◆可增加备用电路（选配）；

◆160mm2可靠接地；

◆热插拔端子（双色）；

◆DIN 35mm标准导轨安装；

基本参数

其它相关型号

信号端应用

电源端应用

防爆标志：[Ex ia Ga]IIC  [Ex ia Da]IIIC

防爆参数：Um=250V AC/DC

          Uo=13V，Io=97mA，Po=316mW，

          IIC：Co=0.7μF，Lo=2.4mH；

          IIB：Co=4.96μF，Lo=8mH；

          IIA：Co=18μF，Lo=16mH；

推荐工作电压：12V

最大承受电压：13V

极性：双极性

产品规格：二线制、三线制、四线制；

适用本安系统：IIA、IIB、IIC；0区、1区、2区；（气体）

          IIIA、IIIB、IIIC；20区、21区、22区；（粉尘）

防爆合格证号：CNEx18.4272

CCC防爆认证号：2019312316000003     

强制实施标准：符合CNCA-C23-01：2019

实行国标：符合GB/T 3836.1-2021、GB/T 3836.4-2021

工作环境：连续使用温度-20~60℃；
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输入电压(安全侧) 负载电流 输出电压（±5%）

1.模拟量信号

2.开关量信号

3.12V频率脉冲信号

4.通讯类信号..

（等12V本安系统信号类型，更多请售前咨询）

*推荐关联设备参数：

工作电压范围：5V-12V，功耗：≤0.3W；

型 号      推荐工作电压      Uo（V）      Io（mA）      Po（mW）      Co（μF）      Lo（mH）

 EXZ-950        9V           10.5V          513          1350          1.7           0.08

 EXZ-1205       12V          13V             48           158          0.7           7 

 EXZ-1210       12V          13V             97           316          0.7           2.4

 EXZ-1225       12V          13V            262           850          0.7           0.3

 EXZ-1250       12V          13V            525          1700          0.7           0.08

 EXZ-2405       24V          26V             51           335          0.06          7 

 EXZ-2413       24V          26V            134           870          0.06          1.3 

 PF-728         24V          28V             93           650          0.05          2.4
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■在对安全栅进行通电调试时，必须注意安全栅的型号、接线方法、

  线路极性等是否符合设计及产品要求，否则可能对安全栅或关联

  设备造成伤害；

■周围环境中不得有强烈振动、冲击以及大电流和火花等电磁感应

  影响，空气中应不含有对铬、镍、银镀层起腐蚀作用的介质，应

  不含有易燃、易爆的物质；

■连续工作环境温度：-20℃～＋60℃；

■贮存环境温度：-40℃～＋80℃；

■工作环境相对湿度：10%～90%；

■严禁用兆欧表测试安全栅端子之间的绝缘强度。若要检查系统的

  绝缘强度，应先断开全部接线，否则可能会引起安全栅内部电路损坏；

■与安全栅相连接的现场仪表，应为通过国家防爆部门进行防爆试验

  并取得防爆合格证的仪表；

■如安全栅内部模块损坏需要更换时，需会同制造厂共同修理，经检

  修后方能重新投入运行；

■安全栅的安装、使用和维护应严格遵照GB3836.15-2010的有关规

  定进行；

应用注意事项

尺寸图

安装示意图

接线图

尺寸图 接线图

尺寸图 接线图
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