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SL-COM-11 系列智能信号隔离器
使用说明书

 主要功能与特点

通信信号隔离中继器作用，将现场产生的 RS-485 数

字信号在现场和控制室双向通信，有延长通讯距离、抗干

扰、防丢包的作用。

该产品需要独立供电，电源、输入和输出三隔离。

 技术参数

输入
输入信号：RS-485
传输控制方式：半双工
配电电压：24V/30mA（或其他定制量程）

输出
输出信号：RS-485
传输控制方式：半双工
信号传输速率：≤56Kbps

供电电源
供电电压：18V~32V DC
额定电压：24V DC
功耗：0.8W

常规参数
通讯距离：≤1200m
传输延时：≤10µs
温度漂移：＜30ppm/℃
隔离绝缘阻抗：＞100MΩ
隔离能力： 2500V AC/min 50Hz
电磁兼容性：符合 GB/T18268（IEC 61326-1）

 产品保护功能

输入端：电流大于 30mA 进入保护状态，故障清除后，
恢复正常运行；
输出端：电源误接输出端，触发电气保护；
电源端：电压正负极反接保护；

 环境参数

连续工作环境温度：-20℃~60℃
外壳材质：ABS
产品重量：135g
安装方式：DIN 35mm 导轨式

 LED指示灯

指示灯显示：
PWR：电源灯（绿色）；
CH1：信号发送（红色）；CH2：信号接收（红色）；

指示灯说明：
信号正常接收时闪烁，快速传输时常亮；
未检测到信号，信号指示灯不亮；

 产品规格与安装

外观尺寸：（单位：mm）
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 接线与应用

图 1 SL-COM1 通讯信号隔离中继器器接线图

 相关型号推荐

1 SL-COM-11，输入：RS-485，输出：RS-485；
2 SL-COM-22，输入：RS-422，输出：RS-422；
3 SL-COM-33，输入：RS-232，输出：RS-232；
4 SL-COM-13，输入：RS-485，输出：RS-232；
5 SL-COM-44，输入：TTL，输出：TTL；
6 SL-COM-55，输入：CAN，输出：CAN；


